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IV darb�  etapas.  
Duomen�  paruošimas analizei 
 
J� s susipa� inote su Jums pateiktais duomenimis ir pasteb� jote, kad kai kuriuos duomen�  
rinkinius b� tina papildomai apdoroti, kad jie tikt�  analizei 
 
Jei duomenys yra skirtingose koordina� i�  sistemose, tai juos analizuodami galite pridaryti 
klaid� . ArcMap galima automatiškai suderinti dviej�  duomen�  rinkini�  koordina� i�  sistemas 
taip, kad gal� tum� te juos steb� ti kartu. Ta� iau norint, kad duomenys tapt�  tvarkingos GIS 
duomen�  baz� s dalimi, reikia u� tikrinti, kad visi geografiniai duomenys yra kaupiami toje 
pa� ioje koordina� i�  sistemoje.  
 
Taip pat Jums gali tekti atnaujinti bei modifikuoti kai kuriuos duomen�  rinkinius, remiantis 
naujausia informacija. T.y. Jums gali tekti �vesti naujus erdvinius elementus bei keisti ar 
papildyti reikšmes duomen�  rinkinio element�  atribut�  lentel� je. 
 
Patogumo d� lei tie patys objektai gali b� ti organizuoti skirtinguose sluoksniuose, pavyzd� iui, 
pagal kokio tai nomenklat� rinio suskirstymo lapus. Ta� iau analiz�  lengviau atlikti jei tokie 
duomenys apjungti viename sluoksnyje.  
 
Jums taip pat gali tekti ieškoti papildomos informacijos, reikalingos siekiant atsakyti � 
išsikeliamus klausimus. Vienais atvejais tr� kstamus duomenis galite gauti iš kit�  institucij�  ar 
Interneto (veltui ar perkant). Ta� iau da� nai gali tekti skenuoti bei skaitmeninti popierinius 
� em� lapius, importuoti duomenis kit� , ne visada standartini�  duomen�  bazi�  ir pan.  
 
Duomen�  paruošimo analizei darb�  tur inys 
 
Vykdant š� projekt� , Jums teks patobulinti turimus duomen�  rinkinius, kad jie b� t�  labiau 
tinkami sprend� iant iškeltus u� davinius.  
 
Naudosite duomenis, kurie gauti �vairiuose formatuose iš �vairi�  šaltini� : Shape bylos, 
personalini�  geoduomen�  bazi�  element�  klas� s, sluoksniai bei geografin� s matricos.  
 
ArcGIS galite šiuos duomenis naudoti nekei� iant j�  formato. J� s pasteb� jote, kad reljefo �dub�  
sluoksnis pateiktas nenurodant koordina� i�  sistemos, t�  teks atlikti patiems. J� s taip pat 
sutvarkysite krašto keli�  koordina� i�  sistem�  bei patalpinsite šiuos geografinius objektus � savo 
ArcGIS_Pavardenio geoduomen�  baz� .  
 
J� s atnaujinsite mišk�  sluoksnio informacij�  �vesdami naujai planuojam�  �veisti mišk�  ribas bei 
patalpinsite š� sluoksn� savo vardo geoduomen�  baz� je. Taip pat bus sukurtas vieningas sklyp�  
sluoksnis. Sukurtam vieningam sklyp�  sluoksniui bei funkcini�  zon�  sluoksniui sukursime 
legendas, kuriose atskiromis spalvomis pa� ym� sime teritorijas, kuriose galima statyba degalin�  ir 
kuriose ne.  
 
 
 



4.1 Koordina� i�  sistemos informacijos per � i� ra 
 
Tai atliekama studijuojant duomen�  rinkini�  metaduomenis.  
 
 
 
 
1. Pradiniuose duomenyse pasirinkite saugom�  teritorij�  geoduomen�  baz� , o joje miskai 
element�  klas� .  

 
 
2. Suaktyvinkite Metadata (Metaduomenys) dešin� je Catalog lango pus� je)  

 
 
bei Stylesheet (Stilius) laukelyje pasirinkite metaduomen�  atvaizdavimo stili�  – FGDC ESRI. 

 
3. Metadata lange pasirinkite Spatial. 

 
� ia naudojama Lietuvos koordina� i�  sistema LKS-1994. 

Metaduomenys – tai duomenys apie duomenis. Sudarant GIS duomen�  bazes b� tina 
pateikti informacij�  apie duomenis, j�  šaltinius, gavimo b� dus, kokyb� , atribut�  reikšmes, 
laik�  ir pan. 



4. Pasirinkite katalog�  Reljefas ir jame srm. Paspauskite Spatial 
 

 
Matome, kad reljefo informacija kaupiama kitoje, nei LKS94 koordina� i�  sistemoje.  
 

5. Paspaud�  idubos.shp pasirinkite Spatial. 
 

 
Pasteb� site, kad koordina� i�  sistemos pavadinimas nepateiktas.  
 
 
4.2 Koordina� i�  sistemos nustatymas shape tipo bylai �dubos. 
 
Skaitmeninio reljefo modelio geografin�  matrica bei shape tipo byla �dubos yra skirtingoje 
koordina� i�  sistemoje nei kiti duomenys. Jei šiems duomen�  rinkiniams koordina� i�  sistema yra 
nustatyta – ArcMap automatiškai atlieka transformacijas ir duomenis pateikia suderintai. Ta� iau 
sudarant skaitmeninio reljefo modelio pagrindu �dub�  sluoksn�, koordina� i�  sistema pastarajam 
nebuvo nurodyta. Tod� l Jums reikia tai atlikti patiems. Pirmiausia, paleiskite ArcCatalog. 
 
Reikia manyti, kad �dub�  shape tipo bylos koordina� i�  sistema ta pati kaip ir skaitmeninio 
reljefo modelio geografin� s matricos, kadangi shape tipo byla �dubos  sukurta pastarosios 
geografin� s matricos pagrindu. Perduodant duomenis buvo pateikta byla (koordinates.prj), 
nusakanti koordina� i�  sistema. Ši byla gali b� ti panaudota nustatant idubos.shp koordina� i�  
sistem� .  



1. Paspauskite dešin�j� pel� s klaviš�  ant idubos.shp ir pasirinkite Properties (Savyb� s). 

 
 
2. Pasirinkite XY Koordinate System skyrel�. Pasteb� site, kad koordina� i�  sistemos pavadinimas 
ne� inoma (Unknown).  
 

 
Atidaromas koordina� i�  sistem�  pasirinkimo langas. � ia J� s galite idubos.shp nusakyti 
koordina� i�  sistem�  pagal jos apib� dinim� , pateikt�  koordinates.prj byloje. Paspauskite Select 
(Pasirinkti). 
 
3. Suraskite koordinates.prj byl�  savo projekto Reljefas kataloge ir paspauskite Add: 



 
4. Paspauskite Apply ir pamatysite, kad idubos.shp savybi�  lange pasikeit�  koordina� i�  sistema. 
OK 

 
Patikrinti, ar nustatyta koordina� i�  sistema teisingai atspind� ta metaduomen�  aprašyme. 
 
 



5. Paspauskite Spatial ir pasteb� site, kad koordina� i�  sistema yra Baltijos koordina� i�  sistema 
93. Ta� iau sluoksnis bus pavaizduotas teisingai, kadangi koordina� i�  sistema yra nusakyta. 
 

 
 
	dub�  sluoksnis dabar gali b� ti pavaizduotas teisingai kit�  projekto duomen�  rinkini�  at� vilgiu. 
Tai J� s galite patikrinti ArcMap. 

6. Paspauskite Launch ArcMap (Paleisti ArcMap) mygtuk�  �ranki�  juostoje.  
 
7. Pasirinkite atidaryti projekt�  RP_duomenys_Vardenio.mxd. Jei Jums atidar�  nauj�  ArcMap 
lang� , tada naudokite File ir Open mygtukus. 

 
 
8. Patalpinkite � em� lapyje �dub�  sluoksn�, jei jo � ia n� ra. Pasteb� site, kad �dub�  kont� rai 
suderinami su kitais regioninio parko GIS duomen�  baz� s duomenimis. 
 
9 U� darykite ArcMap. 



4.3 Koordina� i�  transformavimas � LKS-94 shape tipo bylai Krasto_keliai   
 
ArcMap gali pateikti krašto keli�  informacij�  kartu su kitais duomen�  baz� s geografiniais 
elementais, ta� iau nor� dami tur� ti tvarking�  duomen�  baz�  koordina� i�  sistemas 
suvienodinsime.  
 
1. ArcCatalog �ranki�  juostoje paspauskite Launch ArcToolbox (Rodyti/Pasl� pti ArcToolbox) 
mygtuk� . 

 
 
2. Du kartus paspauskite kair�j� pel� s klaviš�  ant Data Management Tools ArcToolbox medyje ir 
pasirinkite Projections and Transformations – Define Projection. 

 
 
Atsidariusiame Define Projection (Apib� dinti projekcij� ) lange paspauskite Browse (Atverti) 
mygtuk�  ties Input Dataset or Feature Class (	vesties duomen�  rinkinys ar element�  klas� ). 

 
 
3. Savo projekte suraskite reikiam�  shape tipo byl�  (krasto_keliai.shp) ir paspauskite Add. 



 
Define Projection lango lauke Coordinate System (Koordina� i�  sistema) bus nurodyta pasirinkto 
shape tipo bylos koordina� i�  sistema, t.y. m� s�  atveju koordina� i�  sistema ne� inoma: 

 
 
4. Metaduomenyse patikrinkite koordina� i�  sistemos nusakym� , prieš tai paspaud�  Cancel ir 
iš� j�  iš Define projection lango: 

 
Matome, kad krašto keli�  shape byla yra nenustatytoje geografini�  koordina� i�  sistemoje. 
Pakartokite Define projection proced� r� . : 
 
5. Paspauskite mygtuk�  ties koordina� i�  sistemos pavadinimu (dešin� je). 

 
Atidaromas koordina� i�  sistem�  nustatymo dialogo langas. 



 
 

 
 
Pasirinkite jau nusakyt�  koordina� i�  sistem� , t.y. 1 variant� .  
 
6. Paspauskite Select (Pasirinkti) Spatial Reference Properties dialogo lange. Atidaromas 
koordina� i�  sistem�  per� i� ros langas (Browse for Coordinate System) 

 
 
7. Du partus paspauskite ant Geographic Coordinate Systems bei World. 
 
8. Pasirinkite WGS 1984 ir spauskite Add. 

B� dai koordina� i�  sistemai pakeisti: 
- pasirinkti jau nusakyt�  koordina� i�  sistem� , kurios parametrai kaupiami .prj byloje;  
- importuoti koordina� i�  sistem�  iš duomen�  rinkinio, kurio koordina� i�  sistema jau nusakyta; 
- interaktyviai nurodyti koordina� i�  sistemos parametrus.  



 
V� l atidaromas koordina� i�  sistemos savybi�  dialogo langas. 

 
8. Spauskite OK u� darydami Spatial Reference Properties dialogo lang� . 

 



9. Jeigu koordina� i�  sistema pasikeit� , dar kart�  spauskite OK ir Close - u� daryti Define 
Projection lang� . .. 

 
 
Galimi persp� j imai apie negalim�  operacij � ,  

 
 
 D� l duomen�  naudojimo kitoje 
aplinkoje koordina� i�  sistemos 
apib� dinti negalima, t.y. patikrinkite 
ar nesate paleid�  ArcMap su krašto 
keli�  aktyvuotais duomenimis. Jei 
ArcMap �jungtas – dabar j� b� t�  
geriausiai išjungti, prieš tai 
išsaugoj�  visus pakeitimus. 
 
 
 
 
 

Jei išvydote tok� persp� jim� : 
 

 
 
Persp� jimas teigia, kad duomen�  
rinkinys jau turi nusakyt�  
koordina� i�  sistema.  
 
 
 
 
 
 
 
 



J� s k�  tik nustat� te krašto keli�  duomen�  rinkinio koordina� i�  sistem� . Ta� iau ši yra kita nei 
projekte naudojama LKS 94 koordina� i�  sistema, tod� l jums tikslinga krasto_keliai.shp tipo 
bylos koordina� i�  sistem�  transformuoti � LKS-1994, taip sukuriant kit�  duomen�  rinkin�. 
 
4.4 Geografin� s koordina� i�  sistemos WGS-1984 transformavimas � projekcin�  LKS-1994 
 
1. ArcToolbox medyje pasirinkite Projections and Transformations – Feature – Project.  
 

 
2. Atidaromas Project dialogo langas, kuriame � aliais taškais pa� ym� ti langai, � kuriuos reik� s 
�vesti reikiam�  informacij� . Pradedam nuo �vestin� s informacijos – Input Dataset: 

 
 
3. Pasirinkite krasto_keliai.shp kaip �vesties element�  klas�  ir spauskite Add. 

 



4. Toliau reikia nurodyti kur ir kokiu pavadinimu išsaugoti transformuot�  shape byl� . Ties 
Output Dataset of Feature Class (	švesties duomen�  rinkinys arba element�  klas� ) paspauskite 

. Pasirinkite norim�  katalog�  (tas pats, kur saugomas krasto_keliai.shp) bei nurodykite shape 
bylos pavadinim�  (krasto_keliai_2lks.shp) ir paspauskite Save.  
 

 
5. Paspauskite  ties Output Coordinate System lauku. Atidaromas koordina� i�  sistemos 
savybi�  langas. Šiuo atveju J� s nurodysite esam�  duomen�  rinkin�, kurio koordina� i�  sistema 
nustatyta ir ji yra LKS 94. Toki�  duomen�  rinkiniu gali tarnauti esam�  mišk�  sluoksnis.  
 
6. Pasirinkite Import ir suraskite savo vardo geoduomen�  baz� je mdb duomen�  rinkin� miskai bei 
spauskite Add. 
 
Parodomos šio sluoksnio koordina� i�  sistemos savyb� s – Lietuvos koordina� i�  sistema LKS 94 
bei kiti parametrai. 

 
7. Spauskite OK. 
 
8. Galite pasirinkite Geographic Transformation (vienas pasirinkimo variantas). 

 
 
9. Spaud� iate OK. Kai �sitikinate, kad koordina� i�  sistem�  transformavimo operacija atlikta 
s� kmingai, u� darote Project lang� . 



 

10. U� darykite ArcToolbox - . Catalog medyje suraskite k�  tik sukurt�  byl� . 

 
T�  pat� buvo galima atlikti jei 6 punkte vietoj Import b� tum� te pasirink�  Select. Tokiu atveju 
reikt�  rinktis Projected Koordinate Systems (Projekcines koordina� i�  sistemos), kurioms 
priklauso LKS-1994 sistema: 

 
 
Toliau National grids, Lietuvos Koordinaciu Sistema.prj ir Add: 

  
 



 
Atsiverian� iame koordina� i�  sistem�  dialogo lange spauskite OK kaip ir 7 punkte ir t� skite 
toliau, kaip jau buvo parodyta. 
 
4.5 Shape tipo bylos krasto_keliai ekspor tavimas � savo vardo geoduomen�  baz�  
 
Siekdami supaprastinti duomen�  organizacij� , eksportuokite krašto keli�  duomenis � 
ArcGIS_Pavardenis savo vardo geoduomen�  baz� .  
 
1. Catalog medyje suraskite k�  tik sukurt�  shape tipo byl�  krasto_keliai_2lks.shp. Paspaud�  
dešin�j� pel� s klaviš� , pasirinkite Export (Eksportas) ir To Geodatabase (multiple) (	 
geoduomen�  baz�  (daug)). 

 



Atidaromas eksporto � geoduomen�  baz�  dialogo langas. Shape bylos vardas, kur� 
eksportuosime, yra nurodytas. 	veskite kur bus eksportuojami duomenys, t.y. spauskite Atverti 
mygtuk�  .Suraskite savo vardo duomen�  baz�  ir Add: 

 
 

 
3. Spauskite OK ir kai eksportavimas baigiamas ir jis yra s� kmingas - Close. 
4. Savo vardo mdb geoduomen�  baz� je pa� ym� kite krasto_keliai_2lks ir paspaud�  F2 mygtuk�  
pakeiskite pavadinim�  � krasto_keliai_3exp. Paspauskite Enter.  
 
5. Kai eksportas yra baigtas, dvigubu kairiojo pel� s klavišo paspaudimu ant savo vardo mdb 
galite patikrinti jos turin�. 

 
 



4.6 Sklyp�  sluoksni�  sujungimas 
 
Šiame darbe Jums tikslinga sklyp�  sluoksnius apjungti – taip bus patogiau naudoti š� duomen�  
rinkin� atliekant analiz� , t.y. parenkant tinkamus sklypus degalin� s statybai. 
 
1. Startuokite ArcCatalog, paspaud�  dešin�j� pel� s klaviš�  ant savo vardo mdb geoduomen�  
baz� s, pasirinkite New (Naujas), po to Feature Class (Element�  klas� ). 

 
 
2. 	raš�  naujos element�  klas� s pavadinim�  Sklypai_sujungti_1, patikrinkite ar tipas Type – 
Polygon features, tada spauskite Next 
. 

 
 

Nuo šio darb�  etapo yra du b� dai kuriamam duomen�  rinkiniui koordina� i�  sistemai 
nustatyti. J� s�  teis�  rinktis, kur� naudosite ateityje, bet dabar abu b� dus privalote išm� ginti 

 
I  b� das: importuojant koordina� i�  sistemos informacij� , iš pateikt�  shape tipo byl�  
sklypai_1.shp ar sklypai_2.shp . 
 
3. Naujame element�  klas� s lange paspauskite mygtuk�  importuoti Import. 
 
 



 
 
4. koordina� i�  sistemos paieškos lange suraskite shape tipo sklypai byl�  ir paspauskite Add 

 
 
5. Kai naujame element�  klas� s lange Name atsiranda koordina� i�  sistemo pavadinimas, m� s�  
atveju, Lietuvos_koordinaciu_sistema, spauskite Next ir dar kart�  Next. 

 



6. Atidaromas naujos element�  klas� s atributini�  lauk�  langas. Dabar mums teks �vesti naujus 
laukus iš shape tipo bet kurios bylos sklypai. Darbus t� skite nuo 8 punkto. 

 
 
I I  b� das: parenkant projekcin�  L ietuvos koordina� i�  sistem� , paspaudus Select mygtuk� . 
 
7. Pa� ym� kite projekcines koordina� i�  sistemas Projected Koordinate Systems ir 2 kartus 
paspauskite. Atsidaro Jums jau matytas projekcini�  koordina� i�  sistem�  langas, kuriame 
tur� tum� te surasti National grids, o tarp pateikt�  sistem�  ir Lietuvos koordina� i�  sistem� .  

   
 
8. Paspauskite Next ir dar kart�  Next kol pamatysite, Jums jau matyt� , b� simos element�  klas� s 
atribut�  lauk�  nusakymo lang�  (6 punktas). Atribut�  laukai turi b� t tokie patys kaip ir 
jungiamose bylose, tod� l juos importuosime iš vienos bet kurios iš ši�  dviej�  byl� . (Stulpeli�  
skai� ius ir lauk�  pavadinimai abiejose bylose identiški). 



9. Paspauskite Import ir tarp savo duomen�  raskite katalog�  Zemes, o jame sklypai_1 ir 
sklypai_2. Pasirinkite bet kuri�  iš ši�  byl�  ir spauskite Add: 

 
 
B� sima b� simai element�  klasei nusakomi atribut�  laukai. 

 
 
Spaud� iam Finish. J� s�  vardo duomen�  baz� je atsiranda nauja byla Sklypai_sujungti_1: 



 
Patikrin�  koordina� i�  sistem� , pamatysite, kad kuriamas duomen�  rinkinys bus LKS-1994 
sistemoje: 

 
Patikrin�  Preview, �sitikinsite, kad duomen�  rinkinys dar tuš� ias. Dabar � sklypai_sujungt_1 J� s 
tur� site �kelti sklypai_1.shp bei sklypai_2.shp elementus. 
 
6. Dešiniuoju pel� s klavišu pa� ym� j�  Sklypai_sujungti_1 pasirinkite Load (	kelti) bei, v� liau, 
Load Data (	kelti Duomenis). 

 
 
7. Atsidariusiame Simple Data Loader (Paprast�  duomen�  �k� limas) dialogo lange paspauskite 
Next.  
 
8. Simple Data Loader lange u� pildykite jungiam�  duomen�  šaltini�  lang� : 

 



9. Paspaud�   ir pasirinkite sklypai_1.shp, spauskite Add.  

 
 
10. T�  pat� pakartokite su sklypai_2. Kai abi bylos bus duomen�  k� limo lange spauskite Next: 

 
 
11. Spauskite Add ir Next ir dar kart�  Next. Programa automatiškai bando sutapatinti element�  
klas� s Sklypai_sujungti_1 atribut�  laukus su �keliam�  duomen�  rinkini�  Sklypai_1 ir Sklypai_2 
atributika. Atribut�  laukai identiški. Tod� l v� l spauskite Next ir dar kart�  Next.. 



   
kol pasirodys m� s�  vykdom�  operacij�  apibendrinantis langas, kuriame mums parodoma, kokios 
element�  klas� s ir iš kur buvo paimtos ir � visa tai yra sukeliama. Pabaigoje spauskite Finish: 
 

 
 
Sklypai pateikiami viename sluoksnyje. 

 



12. Išeksportuoti Sklypai_sujungti_1 objektus � shape tipo byl� . Dešiniuoju pel� s klavišu 
pa� ym� kite Sklypai_sujungti_1 ir pasirinkite Export bei To Shapefile (multiple). (	 shape byl�  
(daug)). 
 

 
 
13. Name lange nurodykite katalog�  Analize, kuriame bus išsaugotas sukuriama shape tipo byla.  
 

  
 
14. Spauskite Add ir OK.  
 
 



V etapas 
5.1 Mišk�  sluoksnio redagavimas  
 
Regioninio parko teritorijoje yra vykdomas kitas projektas, kurio tikslas – nenaudojam�  � em� s 
� kio paskirties � emi�  ap� eldymas mišku. Kai kurie � em� s sklypai, kurie šiuo metu yra 
identifikuoti kaip � em� s � kio paskirties plotai, gali b� ti jau ap� eldinti mišku arba j�  ap� eldinimas 
suplanuotas artimiausiu metu. Tod� l tokie sklypai turi b� ti traktuojami kaip miškas, o j�  
kaimynyst� je degalin� s statyba draud� iama.  
 
Iš min� to projekto vykdytoj�  J� s gavote popierin� � em� lap�, kuriame pateikiamos projektuojam�  
mišk�  ribos. Jums reikia papildyti esam�  mišk�  informacin� sluoksn� - skenuoti pateikt�  
popierin� � em� lap�, orientuoti j� geografin� je erdv� je (koordinuoti) bei skaitmeninti tr� kstamus 
b� sim�  mišk�  kont� rus. 
 
Jums reikalingas � em� lapis jau yra skenuotas ir jums jis pateikiamas kaip planuojami_miskai.jpg 
byla C:\ArcGIS_Pavardenis\Regioninis_parkas\Skenuoti kataloge.  

 
 
Esami ir planuojami miškai � ia pateikti � alia spalva, skiriasi j�  šviesis. Taip pat � em� lapyje 
pateikti kiti geografiniai objektai – keliai, hidrografinio tinklo elementai, gyvenamosios vietov� s. 
B� tent šiuos objektus J� s naudosite kaip orientyr� , koordinuodami skenuot�  grafin� duomen�  
rinkin� koordina� i�  sistemoje, kurioje pateikti kiti projekto duomenys. 
 
Planuojam�  �veisti mišk�  duomen�  rinkin� koordinuosime naujame ArcMap � em� lapyje. Šiame 
� em� lapyje Jums reikalinga tur� ti tokius duomen�  rinkinius: skenuot�  � em� lap� su planuojamais 
miškais, o taip pat esam�  mišk�  poligonus (mišk�  byla, š� sluoksn� papildysite), viening�  sklyp�  
sluoksn� ir regioninio parko teritorijoje esan� i�  keli�  sluoksnius (kiti ir krašto keliai). Pagal 
pastaruosius sluoksnius orientuosite skenuot�  � em� lap� geografin� je erdv� je. 
 
1. Atidarykite nauj�  ArcMap � em� lap� ir � j� sukelkite visus reikiamus sluoksnius, prisimindami 
pirmo duomen�  rinkinio ar shape tipo bylos k� limo � ArcMap taisykl� . 
 
2. Patalpinkite planuojami_miskai.jpg. Šio sluoksnio J� s nepamatysite ekrane. Prie� astis – 
skenuotas � em� lapis pateiktas skenerio, ta� iau ne LKS-1994 koordina� i�  sistemoje. 

2. 	ranki�  juostoje paspauskite Full Extent (Pilna apr� ptis) mygtuk�  - .  



Kai � em� lapio vaizdas bus perpieštas, pasteb� site, kad regioninio parko duomenys yra patalpinti 
viršutin� je � em� lapio lango dalyje centre. Skenuotas � em� lapis yra patalpintas ka� kur apa� ioje 
centre, ta� iau jis per ma� as, kad gal� tum� te j� pamatyti. Pastarojo � em� lapio koordinat� s kinta 
nuo 0 iki 4000 horizontalia kryptimi bei nuo 0 iki -3000 vertikalia kryptimi. Tuo tarpu LKS94 
koordina� i�  sistemoje sukaupto regioninio parko duomen�  rinkini�  koordinat� s yra 468000 – 
493000 horizontalia kryptimi bei 6024000 – 6007000 vertikalia kryptimi (konkre� ios reikšm� s 
gali skirtis). ArcMap visus duomenis stengiasi išpiešti viename � em� lapio lape, tod� l m� s�  
duomen�  rinkiniams atvaizduoti tenka labai nedid� l�  � em� lapio atvaizdavimo lango dalis. 
 
3. Pa� ym� j�  planuojami_miskai.jpg, paspaud�  dešin�j� pel� s klaviš�  pasirinkite Zoom to Layer  
Dabar galite matyti vis�  planuojam�  mišk�  � em� lap�. 

 
 
4. Gr�� kite atgal prie Sklypai_sujungt_1 duomen� , juos išpiešdami ekrane visoje apimtyje. 
Pasteb� site, kad abiej�  byl�  erdvin� s apimtys panašios. Tod� l tokia ekrano apr� ptis sudarys 
mums pagrind� , skenuot�  duomen�  rinkin� koordinuoti.  
 
5.2 Skenuoto � em� lapio or ientavimas geografin� je erdv� je (koordinavimas) 
 
Dabar atliksite skenuoto busim�  mišk�  � em� lapio orientavim�  geografin� je erdv� je, 
sutapatindami jo kont� rus su identiškais regioninio parko GIS duomen�  baz� s objekt�  kont� rais. 
ArcMap šiai operacijai atlikti reikalingos bent 4 jungtys – taškai, � ymintys identiškus kont� rus 
abiejuose sluoksniuose, t.y. koordinuojamajame ir jau koordinuotame, kad gal� tume 
transformuoti orientuojam�  � em� lap� � norim�  koordina� i�  sistem�  (LKS-1994).  
 

 
 
1. Pavaizduokite ArcMap ekrane sklyp�  sujungt�  duomen�  rinkin� pilnoje apr� ptyje, jei tai dar 
n� ra atlikta. 
 

Pirmasis koordinavimo veiksmas: 
Koordinuotas � em� lapis turi b� ti išpieštas tokiu padidinimu, kad jis ma� daug atitikt�  
koordinuojamo � em� lapio erdvin�  apr� pt�. Tod� l Sklypai_sujungti_1 duomen�  rinkin� 
pavaizduokite ekrane pilnoje apr� ptyje. 



 
 
2. Meniu punkte View (Vaizdas) pasirinkite Toolbars (	ranki�  juostos) bei Georeferencing 
(Pririšimas). 

 
3. Layer (Sluoksnis) pasirinkite planuojami_miskai.jpg, jei jis dar neparinktas automatiškai. 

 
 
4. Paspaud�  � emyn rodan� i�  rodykl�  ties Georeferencing - , pasirinkite Fit To Display (Talpinti 
� matom�  vaizd� ). 

 
Tiek valdantysis (šiuo atveju regioninio parko GIS duomen�  baz� s sluoksniai), tiek valdomasis 
(planuojami_miskai.jpg) orientavime geografin� je erdv� je dalyvaujantys sluoksniai yra 
išpiešiami kartu ArcMap � em� lapio lange. Galite pasteb� ti, kad identiški kont� rai nesutampa. 

 

Antrasis koordinavimo veiksmas: 
Ant koordinuoto � em� lapio patalpinkite koordinuojam� j�, t.y. planuojam�  mišk�  sluoksn�.. 



 
 
Sluoksnius išd� stykite taip, kad jie netrukdyt�  matyti skenuoto vaizdo sluoksn�, esant� � em� lapio 
turinio apa� ioje. 
 

 
 
5. Meniu punkte Windows pasirinkite Magnifier (Didintuvas)  
 

 
Atidaromas papildomas nedidelis langas, kuriame vaizdas pagal nutyl� jim�  padidintas 400%. 
Padidinim�  galite pasikeisti: 

 
 
Pel� s � yma judindami Magnifer lang� , galite keisti padidinamo viet� . 

 

� em� lapio padidinimui taip pat naudojamas , išbrai� ant apie norim�  teritorij�  sta� iakamp�.  

Ketvir tasis koordinavimo veiksmas: 
Skirtinguose ArcMap lango kampuose suraskite 4 identiškus koordinuojamojo ir koordinuoto 
� em� lapio objektus ir juos sutapatinkite. 

Tre� iasis koordinavimo veiksmas: 
ArcMap ekrane palikite atvaizduotus tik koordinuojam� j� ir šiuos valdan� iuosius sluoksnius: 
krašto keliai ir kiti keliai (jei jis yra ArcMap turinyje). 



6. Tarp identišk�  objekt�  patalpinkite Magnifer lang�  arba apie juos  pagalba suformuokite 
sta� iakamp�. Aiškiai pasteb� site tuos pa� ius kont� rus, esan� ius orientuojamame vaizde bei 
kituose regioninio parko GIS duomen�  baz� s sluoksniuose.  
 

 
 
7. Georeferencing �ranki�  juostoje paspauskite Add Control Points (Prid� ti Kontrolinius Taškus) 
mygtuk� . 
 

 
Pel� s � ymos forma iš rodykl� s pavirsta kry� iumi +.  
 
8. Sutapatinkite kursori�  su aiškiai išreikštu objektu koordinuojamajame skenuotame vaizde ir 
paspauskite kair�j� pel� s klaviš� . 	vedamas � alias kontrolinis taškas. Patraukite kursori�  � šal� 
nepaspausdami antr�  kart� . Nuo kontrolinio taško t� siasi linija, jungianti tašk�  su kursoriumi – 
s� saja. 
 
9. Sutapatinkite kursori�  su identišku objektu, koordinuotame krašto keliai_2LKS ar kiti_keliai 
sluoksnyje (jei j� J� s esate patalpin�  ArcMAp) ir paspauskite pel� s kair�j� klaviš�  antr�  kart� .  
 

 
 
J� s �ved� te antr� j� s� sajos gal� . Antrasis kontrolinis taškas yra parodomas raudona spalva, o 
skenuotas vaizdas yra pastumiamas taip, kad kontrolinio taško vietoje identiški kont� rai 
sutampa. Ta� iau sutampa ne visi kont� rai – jums reikia �vesti dar 3 s� sajas, kad pasiektum� te 
geresn� identišk�  kont� r�  sutapim� . 

Penktasis koordinavimo veiksmas: 
	sitikinkite kaip atvaizduotas J� s�  pasirinktas identiškas objektas koordinuojamajame 
sluoksnyje ir � em� lapyje, kadangi sutapatinti gal� site tik traukdami koordinuojamo sluoksnio 
objekt�  prie koordinuoto � em� lapio objekto, o ne atvirkš� iai. 

Pirmas paspaudimas � ia 

Antras paspaudimas � ia 



 
 
10. 	veskite kitas s� sajas. Tai atlikite savarankiškai, vadovaudamiesi aukš� iau pateiktomis 
instrukcijomis. Galimos s� saj�  vietos si� lomos � emiau pateiktoje iliustracijoje. Atkreipkite 
d� mes�, kad kuo daugiau �ved� te s� saj� , tuo geriau sutampa kont� rai orientuojamame vaizde bei 
regioninio parko GIS duomen�  baz� s sluoksniuose. 
 

 
 
11. Georeferencing �ranki�  juostoje paspauskite View Link Table (Rodyti Ryši�  Lentel� ) 
mygtuk� . 

 
� ia kiekvienai s� sajai nurodoma X ir Y koordinat� , atitinkamai skenuotame vaizde, kuris yra 
pririšamas (	vesties) bei koordinat�  � em� lapyje (� em� lapio). Jei padar� te klaid�  ir norite s� saj�  
pašalinti, pa� ym� kite j�  ir spauskite Del klaviš�  arba  mygtuk� . Darbas atliktas kokybiškai jei 
paklaida Total RMS Error neviršija 15. Jei paklaida leistina, u� darykite lentel� . 
 



 
 

 
 
 
12. Paspaud�  � emyn rodan� i�  rodykl�  Georeferencing �ranki�  juostoje pasirinkite Update 
Georeferencing (U� saugoti pririšim� ). 
 

 
 
13. ArcCatalog aplinkoje �sitikinkite, kad skenuotas � em� lapis jau yra tokioje pat koordina� i�  
sistemoje kaip ir kiti duomen�  rinkiniai.  

Šeštasis koordinavimo veiksmas: 
U� saugokite pririšim� , suteikdami skenuotam vaizdui Lietuvos koordina� i�  sistem� .. 



5.3 Planuojam�  �veisti mišk�  r ib�  skaitmeninimas  
 
ArcMap pateiktas labai platus pasirinkimas skaitmeninimo priemoni� . Kuri�  j�  naudoti 
kiekvienu konkre� iu atveju priklausys tiek nuo J� s�  �g� d� i� , tiek nuo skaitmeninam�  objekt�  
ypatum� . Tod� l negalima pateikti vienintelio teisingo ir optimalaus kiekvienu konkre� iu atveju 
skaitmeninimo b� do aprašymo.  
 
� ia pateikiamas pavyzdys, kaip skaitmeninti vien�  planuojamo �veisti miško poligon� .  
 

1. Naudodami Zoom In (Padidinti) �rank�  padidinkite � emiau nurodyt�  plot� . 

 
 
2. Paspauskite Editor Toolbar (Redagavimo �ranki�  juosta) mygtuk� .  

 
 
3. Prad� kite redagavim�  pasirink�  Start Editing (Prad� ti redagavim� ). 

 
Atidaromas Start Editing dialogo langas. J� s redaguosite ManoProjektas geoduomen�  baz� s 
elementus – miškus. 
 
4. Pasirinkite reikiam�  �raš�  ir spauskite OK. 



 
Atsiradusioje Editor (Redaktorius) �ranki�  juostoje J� s pamatysite, kad redagavimas yra 
nukreiptas � sluoksn� miskai, o redagavimo u� duotis yra Create New Feature (Sukurti nauj�  
element� ).  

 
Redaguodami galite pasiekti, kad �vedamo naujo miško poligono riba sutaptu su jau esamais GIS 
duomen�  baz� s elementais – esam�  mišk�  ribomis, keliais.  
 
5. Paspaud�  Editor pasirinkite Snapping (Pritraukimas). Pa� ym� j� , kad �vedamas linijas 
pritraukti prie esam�  geografini�  element�  miškai ir kiti_keliai virš� ni�  (Vertex). U� darykite 
Snapping Environment lang� : 
 

    
 
6. 	vesite planuojamo �veisti miško poligon� , kuris Jums parodytas.  
Orientuodami skenuot�  vaizd�  geografin� je erdv� je galite gauti ir 
kiek kitaip atrodant� vaizd� . Logiška b� t�  manyti, kad vakarin�  
�veisiamo miško poligono riba tur� t�  sutapti su keliu, o šiaurin�  bei 
pus�  rytin� s ribos – su esamo miško riba. 	 tai b� tina atsi� velgti. 
 
7. Pasirinkite Sketch Tool (Eskiz�  �rankis) �rank�. 

 



8. Kursori�  sutapdinkite su esamo miško poligono virš� ne šiaur� s – vakariniame �veisiamo 
miško masyvo kampe ir paspauskite kair�j� pel� s klaviš� . Nuosekliai paspausdami ant sekan� i�  
esamo miško poligono virš� ni�  suformuokite šiaurin�  bei rytin�  naujai kuriamo poligono dal�. 
Pietrytin�  jo dalis �vedama nederinant prie kit�  GIS duomen�  baz� s sluoksni�  element� , 
vakarin�  sutapatinama su kelio atkarpa bei jos virš� n� mis. Elemento �vedimas baigiamas 
dvigubu kairiojo pel� s klavišo paspaudimu. 

        
Jei skaitmeninimo metu padar� te klaid� , spauskite Undo (Panaikinti paskutin� veiksm� ) mygtuk�  

ArcMap standartin� je �ranki�  juostoje .  
 
9. Nor� dami �vesti k�  tik suformuoto poligono atribut�  informacij� , pasirinkite Attributes 
(Atributai) mygtuk�  Editor �ranki�  juostoje –  

 
10. Atribut�  laukuose, kur reikšm�  lygi <Null>, gal� tum� te �rašyti naujai planuojamo �veisti 
miško masyvo aprašom� j�  informacij�  – ur� dijos, girininkijos ir kvartalo numer�. Redaguodami 
nuolatos išsaugokite redagavimo rezultatus. Baig�  redaguoti, sustabdykite redagavimo proces�  

     
 
J� s galite �vesti visus naujai numatomus �veisti miškus, taip papildydami atitinkam�  savo vardo 
mdb geoduomen�  baz� s element�  klas� . Ta� iau nor� dami sutaupyti laik�  ir b� dami tikri, kad 
�gijote pakankamai vektorizavimo �g� d� i� , galite pasinaudoti tarp darbo pradini�  duomen�  
pateikiama shape byla ateities_miskai.shp. � ia pateikiami visi Regioninio parko teritorijos 
miškai – esami ir b� simi. J� s turite ši�  shape byl�  išeksportuoti � savo vardo mdb geoduomen�  
baz� s atskir�  element�  klas�  (analogiškai kaip tai atlikote su krašto keli�  duomenimis). 



 
 

U� duotis savikontrolei 
 

 
	vykd�  iki šiol pateiktus visus laboratorini�  darb�  reikalavimus ir u� duotis, J� s be 
priekaišt�  turite mok� ti - pirmiausiai 15 u� duo� i�  iš pirmosios darb�  dalies. 	vykd�  
laboratorini�  darb�  antr�  dal�, J� s papildomai be priekaišt�  turite mok� ti: 
 

1. Išsiaiškinti, kokioje koordina� i�  sistemoje yra pateikti duomenys. 
2. Nusakyti geografin�  koordina� i�  sistem� . 
3. Pakeisti geografin�  koordina� i�  sistem�  WGS-1984 � projekcin�  

koordina� i�  sistem�  LKS-1994.  
4. � inoti bent 2 b� dus koordina� i�  sistemai pakeisti. 
5. Duomenys eksportuoti � savo personalin�  geoduomen�  baz� . 
6. Mok� ti sujungti sluoksnius. 
7. Išeksportuoti duomen�  rinkinius iš savo personalin� s geoduomen�  

baz� s � shape tipo bylas. 
8. Orientuoti skenuot�  � em� lap� geografin� je erdv� je. 
9. Koordinuoti skenuot�  vaizd� . 
10. 	vesti naujus poligonus � esam�  element�  klas� . 

 
 

Jei mokate ir � inote visas pateiktas u� duotis, J� s galite toliau dr� siai t� sti 
ArcGIS pagrind�  �sisavinim� , nesibaimindami art� jan� io kontrolinio darbo. Jei ko 
nors nemokate, J� s nedelsdami turite tai išmokti, nes priešingu atveju, J� s�  � iniose 
atsiras rimt�  sprag� , kurias jau bus � ymiai sunkiau likviduoti, negu buvo iki šiol. 
Labai prašau branginti savo ir d� stytojo laik� , bei netrukdyti savo grup� s draugams 
siekti GIS � ini� . 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


